LEISTUNGSEGKLARUNG Rohrdorfer Umwelttechnik GmbH
gemaB Anhang Il der Verordnung (EU) N3. 305/2011 EIriBdSTralie 37
(Bauproduktenverordnung)
A- Bruck M
Nr. 01/2026 8600 Bruck an der Mur

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:
RB1,0/32, U3, U-A
2. Verwendungszweck:
Gesteinskdrnungen fiir ungebundene und hydraulisch gebundene Gemische fiir Ingenieur- und
StralBenbau gem3aR EN 13242
National: Klasse RB |, U4, gemiR ON B 3140

3. Hersteller:

Rohrdorfer Umwelttechnik GmbH, Einédstrale 37, A-8600 Bruck an der Mur
Werk: A-2700 Wiener Neustadt, Am Luckerweg 11

5. Systeme zur Bewertung und Uberpriifung der Leistungsbestindigkeit:
System 2+
6a.  Harmonisierte Norm:

EN 13242:2002+A1:2007

6b.  Notifizierte Stelle:
MA 39, notified body 1139

7. Erklarte Leistung:
Wesentliche Merkmale: siehe CE-Kennzeichnung
Leistung: siehe CE-Kennzeichnung

Harmonisierte Technische Spezifikation: EN 13242:2002+A1:2007

Der Hersteller dieses Recycling-Baustoff-Produktes bestiitigt die Durchfithrung der Qualitatssicherung
gemiR §10 der Recycling-Baustoffverordnung und die Einhaltung der Grenzwerte der Qualitdtsklasse U-A.

8. Angemessene technische Dokumentation:

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklirten Leistung/den erkldrten Leistungen. Fiir die
Erstellung der Leistungserklirung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte
Hersteller verantwortlich.

Wiener Neustadt, 30.04.2026
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Rohrdorfer Umwelttechnik GmbH
EinddstraRe 37
A-8600 Bruck an der Mur
Werk: A-2700 Wiener Neustadt, Am Luckerweg 11

1139-CPR-0840/19 c €

Produktbezeichnung: RB 1, 0/32, U3, U-A

Wesentliche Merkmale Leistung
Kornform, -gréRe und Rohdichte
Korngruppe 0/32
KorngréRenverteilung Ga85
Plattigkeitskennzahl und Kornformkennzahl Slao
Kantigkeit von feinen Gesteinskérnungen NPD
Rohdichte NPD
Reinheit
Gehalt an Feinanteilen fs
Qualitdt der Feinanteile bestanden
Anteil gebrochener Oberflachen
Anteil gebrochener Kérner €90/30
Widerstand gegen Zertriimmerung/Brechen
Widerstand gegen Zertriimmerung LAsg

Raumbestandigkeit

Dicalciumsilicat-Zerfall von Hochofensttickschlacke
Eisenzerfall von Hochofen-Stiickschlacke
Raumbestandigkeit von Stahlwerksschlacke

Keine industriell hergestellte
Gesteinskérnung

Wasseraufnahme/-saugvermogen
Wasseraufnahme
Wassersaughdhe

NPD
NPD

Zusammensetzung/Gehalt

Petrographische Beschreibung
Klassifizierung der Bestandteile von groben rezyklierten

Rcgo, Reugnr, Rbng, Ranr

Gesteinskdrnungen Rg>., X1, FLs-
Gehalt an wasserléslichem Sulfat in rezyklierten NPD
Gesteinskdrnungen

Sdureldsliche Sulfate NPD
Gesamtschwefelgehalt NPD
Bestandteile, die das Erstarrungs- und Erhartungs- NPD
verhalten von hydraulisch gebundenen Gemischen verdndern

Widerstand gegen Abrieb/Abnutzung |

Widerstand gegen Verschleifl NPD
Gefidhrliche Stoffe:

- Abstrahlung von Radioaktivitat unbedeutend
- Freisetzung von Schwermetallen unbedeutend
- Freisetzung von polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffen unbedeutend
- Freisetzung anderer geféhrlicher Stoffe unbedeutend
Umweltvertréglichkeit {National)

Qualitdtsklasse gemaR Recycling Baustoff Verordnung U-A
Verwitterungsbestandigkeit

Maximale Magnesiumsulfatwerte von groben Gesteinskdrnungen NPD
»Sonnenbrand” von Basalt NPD
Wasseraufnahme als Vorversuch fiir den Frostwiderstand WAz4
Frostwiderstand NPD
Frost-Tausalzwiderstand {extreme Bedingungen) NPD

2007

2002+A1:

harmonisierte technische Spezifikation: EN 13242
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